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I. INTRODUCAO

O fechamento de mina é um processo que abrange todo o ciclo de vida da mina, desde a fase
de viabilidade econdOmica até a limpeza da drea, passando pela restauracdo e

descomissionamento. O descomissionamento refere-se a remoc¢do de toda infraestrutura e

servicos desnecessarios quando da cessac¢ao da producdo da mina.

Imaginar uma situacdo de fechamento e/ou suspensdo da mina € bastante complicado para
uma empresa iniciando suas atividades, principalmente em se tratando de um

empreendimento de pequeno a médio porte, como no do caso em questao.

Este plano de fechamento pode ser atualizado e complementado durante a vida util estimada
para encerramento das atividades de lavra para atender as possiveis exigéncias do poder
publico por meio do 6rgdo competente e aos interesses da empresa em atender o mercado

consumidor.

II. OBJETIVOS

I1.1. OBJETIVO GERAL
Apresentacdo do Plano de Fechamento de Mina — PFM para lavra de granito para uso como
agregado para construcdo civil, conforme previsto na Resolu¢do ANM N° 68, de 30 de abril

de 2021.

I1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Apresentacdo de mapas, plantas e imagens demonstrando a situacdo atual da area;
e Descricdo da situacdo atual da drea e seu entorno;

e Infraestrutura Mineira;

e Descomissionamento;

e Acoes de reabilitacao da area;

¢ Plano de Monitoramento;

e Cronograma da programacao fisica e o cronograma dos custos financeiros.
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III. PREVISAO LEGAL

Tradicionalmente, o Cdédigo de Mineracdao Brasileiro regulamentava a exploracdo dos
recursos minerais, determinava procedimentos administrativos, direitos e deveres dos
mineradores e definia as competéncias das atribui¢des de titulos minerdrios e sua fiscalizagao,

ou seja, a preocupacdo era apenas com o aproveitamento dos recursos minerais e seu fomento.

Entretanto, a partir da década de 80, os detentores de titulos minerdrios tornaram-se
responsdveis por recuperar as dareas degradadas, de acordo com o Plano de Recuperacdo de
Areas Degradadas — PRAD, conforme determina o Decreto n® 97.632, de 10/04/1989, que
dispde sobre a regulamentacdo do artigo 2°, inciso VIII, da Lei n° 6.938, em seu Art. 3°,

estabelecendo a finalidade do PRAD.

Na década de 90, a Resolucdo CONAMA n° 009/90, implementou outro dispositivo de
controle, ao determinar que as atividades de extragdo mineral de todas as classes deveriam
elaborar um Plano de Controle Ambiental — PCA, que consiste num estudo com o objetivo de

identificar e propor medidas mitigadoras aos impactos gerados pela atividade.

Diante da necessidade de maior transparéncia acerca das determinagdes técnicas para o
desenvolvimento e execuc¢do do Plano de Fechamento de Mina, a nova Resolucdo envolve
varios aspectos para padronizar e regular um conjunto de procedimentos necessarios para
monitorar o plano de fechamento ao longo da vida util da mina, o que anteriormente nao

ocorria.

O Plano de Fechamento de Mina — PFM esta previsto na Resolu¢cdo ANM n° 68 de 30 de abril
de 2021, revogando os subitens da Norma Reguladora de Mineragdo — NRM n° 20.4 e n° 20.5,
aprovada pela Portaria DNPM n° 237, de 18/10/2001, que até entdo regulamentavam o Plano

de Fechamento de Mina.
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IV. ENVOLVIMENTO DO PUBLICO
O envolvimento do publico na questdo que diz respeito ao fechamento de dreas mineradas,
tem por objetivo possibilitar que as pessoas envolvidas com o empreendimento tenham seus

interesses considerados durante o processo de fechamento da mina.

A identificacdo dos envolvidos é uma parte importante do processo, € a consulta constante aos
mesmos deve ocorrer durante toda a vida do empreendimento. Deve-se utilizar estratégias de
comunicacdo para reflexdes sobre as necessidades dos envolvidos, para que posteriormente 0s
mesmos sejam convocados para apresentacdo das medidas que deverdo ser tomadas em
relacdo ao empreendimento e futuras discussdes entre ambas as partes envolvidas com o

projeto. Deverdo ser adotados recursos adequados para garantir a eficiéncia do processo.

As consultas trazem varios beneficios para as empresas, tais como:
e Melhor qualidade das decisoes;

e Maior motivagdo dos funciondrios;

e Melhoria das relagdes com o governo;

e Melhor aceitacdo das decisoes;

e Melhor reputacdo e imagem publica;

e Melhoria na receptividade da comunidade para futuros projetos.

Os grupos envolvidos no processo de fechamento da mina estio relacionados a seguir:
e O empreendedor;

e Empregados;

e Comunidade;

e Empresarios locais;

e Proprietdrios de terras e vizinhos;

e Governo local;

e Estado;

e Autoridades responsaveis.
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V. PLANTAS, MAPAS E IMAGEM DIGITAL AEREA

Fazem parte do PFM um conjunto de arquivos digitais na extensdao *.dxf, *.shp e *. geotiff,

cujos layers apresentam a planta topografica da frente de lavra de interesse e mapa de uso e
ocupacdo do solo, conforme previsto na Resolu¢ao n® 68, de 30 de abril de 2021. Esses
arquivos serdo anexados via protocolo digital em momento oportuno, para instruir a anélise

do trabalho.

Esses layers contidos no arquivo *.dxf apresentam as informagdes pertinentes, a saber, com:
geologia local, planialtimetria com as respectivas curvas de nivel, edificacdes de apoio,
depdsito de material estéril e acessos. Além disso, existem informagdes acerca dos limites da
poligonal do processo minerdrio ANM que abrange apenas o municipio de Guarapari/ES, a
qual estd inserida numa planta de situacdo dentro da prancha das referidas plantas
topograficas para melhor visualizagdo, além do mapa de localizacdo com indicacdo dos

municipios limitrofes.

Também estd em anexo uma planta de detalhe, mostrando as condi¢des de uso e ocupacdo do
solo no entorno da frente de lavra. Essas plantas sdo desenvolvidas de acordo com as normas
de representacdo cartogrifica do IBGE e da ABNT. Portanto, as plantas que seguem em
anexo, representam a situacdo atual em que se encontra a drea de interesse, em cujo local

ainda ndo houve intervencoes.

VI. SITUACAO ATUAL DA AREA
VL.1. HISTORICO

A empresa ainda ndo iniciou suas atividades de lavra, visto que o empreendimento ainda
encontra-se na fase de obtencdo de autorizagdo de supressdo de vegetacdo pelo IDAF, o qual
demanda, por sua vez, da elaboracdo de um inventdrio da flora local que estd sendo

desenvolvido.

As estradas de acesso ja foram parcialmente implantadas, restando ainda a limpeza do
afloramento rochoso e abertura de corredores para a instalagdo da rede de alta tensao. Essas

etapas demandam algum desmate, e por isso a necessidade de autorizagdo prévia do IDAF.
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Logo que essa supressdo for autorizada, a empresa devera iniciar os seus trabalhos, previstos

para o segundo semestre de 2023.

Um histérico resumido do processo estd colocado a seguir:

e O processo minerdrio foi formalizado em 21/08/2014, através da mudanga de regime do
processo anterior de autorizacdo de pesquisa (896.435/2011);

e A opcdo por regime de licenciamento foi publicada no DOU em 16/07/2015;

e Em 12/04/2016 foi protocolada a Licenga Ambiental;

e Em 13/06/2016 foi publicada a autorizagao do licenciamento;

e Em 18/05/2020 foi protocolada a LO n°® 74/2020 emitida pelo IEMA.

VL.2. ASPECTOS FISIOGRAFICOS

Conforme o histérico do processo minerdrio, os aspectos fisiograficos da drea que abrange o
empreendimento, tais como contexto geoldgico, clima, relevo, vegetacdo e recursos hidricos,
ja foram informados na apresentacao do Relatorio Final de Pesquisa em 16/11/2011, quando

ainda estava vigente o processo de autorizacio de pesquisa 896.435/11.

V1.3. ATIVIDADES DE MINERACAO
As atividades de minera¢do ainda nao foram iniciadas, conforme j4 justificado, vez que ainda
ha necessidade de supressdo de vegetacao no local, a ser autorizada pelo IDAF. As atividades

a serem executadas no empreendimento seguem apresentadas a seguir:

LAVRA

Para aproveitamento do granito que ocorre na drea de interesse, a empresa aplicard a
metodologia de lavra em mina a céu aberto, cujo desenvolvimento ocorrerd em bancadas
verticais, ficando restrito a produgdo de granito sob a forma de pedra marroada para posterior

beneficiamento na producao de brita.

As bancadas em desenvolvimento serdo interligadas ao acesso principal da mina através de
rampas de acesso, permitindo desta forma o acesso de equipamentos e veiculos ao longo das
bancadas, para a realizac@o das operacdes de desmonte, carregamento e transporte do material

até a unidade de beneficiamento, assim como manuten¢do e monitoramento dos taludes.



Vista parcial do local, atualmente aguardando um pedido adicional
de supressdo de vegetagdo no IDAF.

i
%
. \

Vista parcial do local onde a mina serd desenvolvida.
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O desmonte da rocha seré realizado com emprego de produtos controlados, para fragmentagdo
do material a uma granulometria ideal para alimentacio da britagem primadria, onde se iniciard

o processo de beneficiamento.

O carregamento do material na mina seré realizado apds o desmonte e fragmentacdo da rocha,
por intermédio de uma carregadeira ou escavadeira, em caminhdes basculantes, responsdveis

pelo transporte do minério até a unidade de beneficiamento.

Como a rocha ¢ homogénea e atualmente ndo possui capeamento significativo, praticamente
todo material desmontado serd processado na planta de beneficiamento para producdo de brita
em diferentes granulometrias e p6 de pedra, o que resulta numa recuperacao superior a 98%,
por este motivo ndo estdo previstas pilhas de estéreis na drea de intervencdo licenciada pelo

orgao ambiental.

Apenas alguns fragmentos de rocha de maiores dimensdes nao aproveitados para produgdo de
brita serdo utilizados na confec¢do de leira de conten¢do nas cristas dos taludes e nas
extremidades das vias de acesso, por questdo de seguranca. J4 as demais perdas de material
estdo relacionadas ao processo de carregamento e transporte do minério produzido para

atendimento ao mercado consumidor.

BENEFICIAMENTO

A matéria-prima utilizada no processo produtivo € caracterizada por um granito, rocha
bastante coesa, com densidade média de 2,7 t/m>. A rocha a ser produzida na mina sera
transportada até o alimentador vibratoério da britagem primdria por caminhdes do tipo

basculante.

O processo de cominuicdo e classificacdo serdo realizados por etapas em circuito de britagem
composto por britadores, rebritadores, peneiras de classificacdo, sendo o minério transportado

através de um sistema de correias transportadoras até as pilhas de produto final.

A britagem primdria serd composta por um britador de mandibulas, onde o material €
fragmentado e encaminhado por correia transportadora até o britador secundério, sendo em

seguida transportado ao britador tercidrio em circuito fechado com o sistema de classificacao.

11



h

A classificacdo do material serd realizada em peneira vibratdria constituida por 4 decks, onde
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ocorre a classificacdo da brita nos seguintes produtos: brita, pedra pulmao e pé de pedra. Os
produtos do beneficiamento serdo depositados em forma de pilha através de correias

transportadoras para descarga, sendo estocados no pétio da induistria para comercializagao.

V1.4. ESTRUTURAS EXISTENTES

Como as atividades de lavra ainda ndo foram iniciadas no local, ndo existem estruturas
totalmente construidas na drea em que serdo desenvolvidas as atividades minerdrias projetadas
pela titular do empreendimento. A empresa estd na fase da constru¢do da balanca de pesagem

e escritorio, conforme imagem a seguir.

Vista das estruturas em fase de implantacdo — balanca de pesagem e escritorio.

VII. INFRAESTRUTURA MINEIRA

A infraestrutura da mina contemplard as atividades que dardo suporte para as operacdes
unitdrias de lavra. A selecdo das operacdes de infraestrutura estd relacionada ao método de
lavra, caracteristicas geoldgicas, presenca de comunidades nas proximidades, condig¢des

climéticas, porte, tipo de equipamentos utilizados na producao, etc.

12
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N

A viabilidade de um empreendimento ndo se prende apenas a existéncia de uma reserva
mineral, sem considera¢des quanto a sua localizacdo em relagao aos consumidores do bem

que ela ird gerar e situac@o dos fornecedores de insumos necessarios a geracao desse bem.

O que define a natureza e o tamanho da infraestrutura necessdria para suportar o
empreendimento € o porte dele. Quando a jazida estiver localizada em regido desprovida de
infraestrutura adequada, este fato deve ser cuidadosamente analisado e quantificado, por ser

uma parcela muitas vezes importante do investimento inicial.

Em termos sociais, um dos objetivos de um empreendimento mineiro é levar o progresso a
regido de sua implantacdo, com o méximo aproveitamento da mado de obra local, para
elevacdo do padrdao de vida dos habitantes da drea de influéncia do projeto. Além disso,
considerando apenas o aspecto econdmico, conclui-se 0 mesmo, pois, o uso da mao de obra
local tende a diminuir os investimentos em infraestrutura de apoio. Deve-se sempre considerar

a hipétese de aproveitamento maximo da mao de obra local disponivel.

O objetivo principal da infraestrutura de mina € garantir que as operacdes unitarias produtivas
performem ciclos controlados, seguros e previsiveis. As vias de acesso existentes no
empreendimento cooperam com as operagdes mineiras, pois permitem o trafego de veiculos e

equipamentos dentro da mina.

Para manter o estado de conservacdo, serdo realizadas manutencdes corretivas quando
necessario e, durante os periodos de estiagem, € realizada a etapa de umidificagdo por meio de
caminhdes pipa e bico aspersores instalados ao longo das vias de acesso, para evitar particulas

em suspensao devido a influéncia do vento.

O sistema de drenagem a ser adotado na mina seré eficiente, considerando que toda a area de
lavra se encontra com a rocha exposta, dificultando a implantacdo de dispositivos tradicionais

como caixas secas ao longo das vias de acesso.

Desta forma, o sistema a ser adotado no empreendimento consistird na inclinagdo suave
empregada nas vias de acesso, que direcionam por gravidade o escoamento das dguas pluviais

para bacias de contenc¢do e sedimentagdo situadas no interior da drea de intervengao.

13
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A 4gua acumulada nas bacias serd utilizada para promover a umectagdo das vias de acesso da
drea da jazida e nas etapas de beneficiamento da rocha para produgdo de agregados da

construgao civil.

Estruturas de apoio complementares serdo instaladas no empreendimento para beneficiar o
abastecimento, acondicionamento dos equipamentos, armazenamento de residuos solidos,

restos de insumo e sucatas e suporte aos funciondrios.

E importante ressaltar que a empresa deverd manter estas instalacdes de apoio em bom estado
de conservacdo, realizando manutencdes quando houver necessidade, de modo a preservar o
patrimonio do empreendimento, além de manter o bem-estar dos operdrios, garantindo o
cumprimento das normas de seguranca e higiene. Ademais, estas estruturas serdo desativadas

e removidas quando as atividades forem finalizadas.

VIII. DESCOMISSIONAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS CIVIS E
DOS EQUIPAMENTOS

E um processo de transicdo entre a paralisacdo das atividades de producdo e o fechamento
definitivo do empreendimento mineiro, que inclui a desmontagem das estruturas de apoio a
lavra e demais instalacdes de producdo ndo necessdrias para uso futuro da drea a ser

desativada.

VIIL.1. INFRAESTRUTURAS CIVIS

Antes do descomissionamento das instalacdes de apoio projetadas para o empreendimento,
deverdo ser recolhidos todos os residuos existentes (sucatas, embalagens etc.), destinando-os a
uma empresa de coleta especializada. Também deverd ser realizada a coleta de todos os
residuos liquidos existentes nos sistemas de separacdo dgua/dleo, do 6leo utilizado nos

equipamentos e dos efluentes domésticos.
Apenas ap6s a retirada de todos os residuos das instalacdes de apoio deverd ser realizada a

desmobilizacio das mesmas, com prévio planejamento e acompanhamento durante a

realizacdo desta atividade.

14
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N

Construcdes civis na fase de fechamento da mina poderdo ser incorporadas a propriedade
rural, apés o fim das atividades de lavra no local, ou caso ndo possam ser aproveitadas pelo
superficidrio local, deverdo ser destruidas ou derrubadas, cujos residuos gerados durante a

desmobilizacdo, deverdo ser removidos e corretamente dispostos no depdsito de estéreis.

VIIL.2. EQUIPAMENTOS
Ap6s o encerramento das atividades, os equipamentos utilizados no empreendimento poderao
ser vendidos a terceiros ou realocados para outras frentes de lavra em atividade da prépria

empresa.

Deve-se observar também, que os equipamentos de grande porte como escavadeiras
hidrdulicas e carregadeiras s6 podem ser desmobilizados apds a conclusdo das etapas de
restauracdo ambiental, melhoria do terreno e desmontagem das instalagcdes de apoio, pois sao

elas fundamentais para a recomposi¢ao da drea no pds-lavra.

IX. ESTABILIZACAO FiSICA E QUIMICA DAS ESTRUTURAS

REMANESCENTES

IX.1. ESTABILIZACAO FISICA

Ap6s o término das atividades de explotacdo mineral, deve-se proceder com as operagdes de
escavacdo, carga, transporte, descarga, descompactagdo e acabamento, executadas a fim de
remodelar a drea do empreendimento mineiro, em uma nova conformacdo topografica que

seja mais adequada a implantacdo do projeto de recuperagao.

Embora o preenchimento da cava final seja a solucao ideal, do ponto de vista de recuperagao,

nem sempre € possivel por condicionantes econdmicas ou pela auséncia de materiais estéreis.

Por isso, na maioria dos casos, € necessario modelar os taludes finais de modo que se consiga
um perfil que seja geotecnicamente estdvel e integrado com a geomorfologia caracteristica no

entorno do terreno e que facilite a implantacdo da vegetagdo.

Poderd ser necessdria no processo de conformacgdo topogrifica a retirada de fragmentos de
rocha de grandes dimensdes, remanescentes do processo de mineragdo. Isto pode levar a

necessidade de utilizacdo de explosivos para fragmentar o material.

15
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O controle de inclinacdo dos taludes terrosos deve ser executado em funcao do tipo de solo a
ser escavado e das condi¢des de vizinhanca do terreno, necessitando do desenvolvimento de

uma inclinag@o que garanta estabilidade ao talude.

Para diminuir a velocidade de percolacdo das &4guas pluviais nas vias de acesso do
empreendimento, serdo instaladas caixas secas ao longo dos acessos de acordo com a
evolucdo do avanco da lavra, além da manutencdo e limpeza periddica do sistema de

drenagem j4 existente.

Quanto a manutenc¢do do sistema de drenagem, esta devera ocorrer trimestralmente ou sempre
que houver a necessidade, atentando-se para os meses mais chuvosos, que possivelmente

demandardo um intervalo menor entre manutengdes.

IX.2. ESTABILIZACAO QUIMICA

Sobre a estabilizacdo quimica das estruturas existentes, cabe destacar que o material rochoso
proveniente da atividade de lavra a céu aberto € classificado como Classe 1I B, segundo a
ABNT NBR 10.004, portanto seus percolados ndo representam risco de contaminagdo

quimica ao meio ambiente.

A utilizacdo de produtos perigosos ou que possam provocar contamina¢cdo do solo deverdo
seguir rigorosamente um programa ambiental de monitoramento, com adocdo das medidas

mitigadoras para os ambientes da mina.

X. ACOES EXECUTADAS PARA A REABILITACAO DA AREA

Como ainda ndo houve intervencdes na area projetada para instalacdo do empreendimento
mineiro, ndo houve agdes que visem a reabilitacio da drea, pois as operacdes mineiras

projetadas ainda nao foram iniciadas.

XI. PLANO DE MONITORAMENTO

O plano de monitoramento terd como objetivo dar suporte a tomada de decisdes durante as
fases de desmobilizacdo e adequacdo da drea para uso futuro e contemplard os seguintes itens:

e Depdsito de Estéreis;
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e Lencol Fredtico;

e Taludes Rochosos;

e Qualidade do ar;

e Sistema de Drenagem;

e Vegetacdo

XIL1. LENCOL FREATICO
O plano de monitoramento de lencol fredtico, tipicamente, visa monitorar a qualidade da dgua

subterranea no entorno do empreendimento mineiro.

Uma vez que a atividade de mineragdo abrange o uso de combustiveis e outros produtos com
potencial poluidor, é importante monitorar a qualidade das 4dguas na darea de influéncia do
empreendimento, de modo a identificar possiveis contaminacgdes e, em sendo o caso, partir

disto, elaborar e aplicar métodos de remediagdao e mitigacao.

Geralmente, o monitoramento abrange a constru¢do de po¢os de monitoramento, os quais
interceptam o nivel de dgua local. Destes pocos, sdo coletadas periodicamente amostras da
dgua, submetendo as mesmas a andlises quanto a presencga de contaminantes. Dependendo dos
resultados obtidos desta malha de pocgos, € possivel inferir ou concluir pela influéncia da

atividade na qualidade das dguas.

E recomendada a perfuragdo de pogos a jusante e a montante do empreendimento, de modo a
se ter um controle dos pontos amostrados em relacio ao fluxo hidrico, possibilitando a

correlagdo entre as atividades desenvolvidas e os resultados das anélises.

Cabe destacar que a empresa durante o processo de desmobilizacdo ird providenciar limpeza
dos efluentes domésticos que serdo executadas por empresas especializadas e posteriormente
os referidos sistemas de tratamento serdo removidos do local, garantindo assim que nio haja

possiveis fontes de contaminacao dos recursos hidricos no local.
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XI1.2. TALUDES ROCHOSOS

O monitoramento da condi¢do de estabilidade dos taludes rochosos durante a vida tutil da
mina e na fase de desmobilizacdo e de adequacdo da area para uso futuro devera ser realizado
de acordo com o estabelecido na NRM-02 - Lavra a Céu Aberto, subitem 2.4 — Estabilidade
dos Taludes.

Deverdo ser realizadas inspecOes para verificagdo da ocorréncia das seguintes condi¢des de

instabilidade:

a) Fraturas ou blocos desgarrados do corpo principal nas faces dos bancos da cava e abertura
de trincas no topo do banco;

b) Abertura de fraturas em rochas com eventual surgimento de dgua;

c¢) Estruturas em taludes negativos;

d) Percolagdo de dgua através de planos de fratura ou quebras mecanicas;

e) Ruidos anormais.

Assim, faz-se necessdrio que o responsdvel técnico pelas atividades de lavra na mina realize
periodicamente vistorias no local, a fim de verificar a existéncia ou desenvolvimento de
fatores condicionantes de instabilidade nos taludes de lavra, adotando as medidas corretivas e
preventivas, com base nas condi¢Oes geotécnicas e geomecanicas avaliadas no laudo de
estabilidade de taludes para fornecer condi¢des adequadas de seguranca operacional na mina,

preservando a sadde e seguranca dos seus colaboradores.

XI1.3. QUALIDADE DO AR
As principais fontes de emissdo de particulado na drea do empreendimento sdo: veiculos

automotores, processo de extracdo e arrasto edlico de poeira e/ou solo exposto.

Desta forma as medidas mitigadoras e de monitoramento serdo descritas de forma pontual de

acordo com os tipos de emissdes identificados no empreendimento:

» Veiculos Automotores
Todo veiculo automotor produzido no Brasil possui sistema de controle de emissdes com
catalizadores e filtros, cabendo ao empreendedor realizar nestes as devidas manutencdes

preventivas e quando necessdrias corretivas. Este procedimento garante o bom funcionamento
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do motor e a mixima eficiéncia dos dispositivos de controle de emissdes atmosféricas

presentes nestes veiculos.

Para tal, a empresa deve desenvolver como atividade auxiliar, a atividade de mineragdo, a
atividade de oficina mecanica de veiculos e mdquinas automotores, com o objetivo viabilizar

a execuc¢ao das manutengdes e reduzir as emissoes de poluentes.

» Processo de Extracao
Para conter a propagacdo da poeira gerada na atividade de perfuracdo e detonacdo da rocha
deverdo ser utilizadas perfuratrizes com operagdo a umido, ou seja, com inser¢do de dgua

junto a broca de perfuragdo.

» Arrasto Eélico de Poeira e/ou Solo Exposto
Para reduzir o arrasto edlico de poeira, deve-se realizar a aspersdao de dgua com auxilio de
caminhdo pipa ou por meio de aspersores instalados na frente de lavra, estradas de circulacao

de veiculos e ao longo das atividades de decapeamento.

O controle de velocidade dos veiculos em toda a drea do empreendimento, também ira
contribuir para a reducdo da propagacdo da poeira, assim como os fragmentos florestais do

entorno.

Locais inativos que apresentam solo exposto deverao ser revegetados, evitando a geracao de

poeira.

Em dreas criticas, préximas a operacao da perfuratriz, os funciondrios deverdo fazer uso
continuo de EPI’s, como mascaras contra poeira, conforme consta na norma de seguranca e

saude ocupacional na mineracao (NR-22).
X1.4. SISTEMA DE DRENAGEM

O monitoramento do sistema de drenagem serd realizado por meio de inspecdes regulares nos

principais pontos instalados (por exemplo, ao longo das vias de acesso do empreendimento).
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Quanto a manutenc¢do do sistema de drenagem, esta devera ocorrer trimestralmente ou sempre
que houver a necessidade, atentando-se, novamente, para os meses mais chuvosos, que

possivelmente demandardao um intervalo menor entre as manutengoes.

Os processos erosivos e assoreamentos também serdo monitorados regularmente, adotando-se
os procedimentos metodolégicos empregados para sua deteccdo, de maneira a verificar sua

evolucdo (recuperacdo ou agravamento). Dentre estes procedimentos:

a) Identificar e monitorar as atividades geradoras de processos erosivos;

b) Eliminar as causas dos processos erosivos;

¢) Adotar medidas de corre¢do imediatamente apds a detec¢do de processos erosivos e de
assoreamento;

d) Garantir a manutencdo dos dispositivos de drenagem instalados até a paralisacdo das

atividades.

Ap6s a interrupcdo da atividade de lavra, como medida preventiva, recomenda-se a instalacao
de novas caixas de decantacdo nos acessos para reduzir o intervalo de tempo entre as
manutencdes regularmente programadas. A manutencdo do sistema de drenagem deve ser

realizada trimestralmente ou quando necessario.

XI.5. VEGETACAO
O monitoramento da vegetacdo é um instrumento fundamental para a geracdo de informacao
para tomadas de decisdo acerca do uso e conservacdo dos recursos naturais presentes no

empreendimento.

A atividade de monitoramento da vegetacdo inclui no diagndstico que seré realizado in loco
cujo objetivo serd o de monitoramento das formagdes vegetais e fitofisionomias existentes na

area do empreendimento, verificando a composic@o de espécies dos ambientes de ocorréncia.
Ao mesmo tempo, serd realizada, em escritorio, a fotointerpretacdo das dreas referentes,

delimitando em mapas as diferentes fitofisionomias que serdo posteriormente amostradas e

confirmadas em campo.
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Além disso, serdo realizadas as atividades continuas de adequacdo e correcdo da fertilidade do
solo e monitoramento de pragas e doengas que podem infestar o povoamento florestal da drea

de compensacao.

XIL. REGULARIZACAO TRIBUTARIA

Antecipadamente a finalizacdo das atividades, deverd ser realizada pelo empreendedor, uma
auditoria fiscal junto a contabilidade, para verificacdo das condi¢Oes tributdrias em que a

empresa se encontra.

Tal auditoria devera ter extensdo a regularidade do pagamento de taxas, impostos, tributos,
contribuicdes nas esferas municipal, estadual e federal, contemplando também a regularizagcdo

do pagamento da CFEM junto a ANM se for o caso.

A empresa deverd obter as certidoes negativas de débitos municipais, estaduais e federais,
bem como junto ao INSS, 6rgdos ambientais e ANM, garantindo assim a eliminagdo de

qualquer passivel de natureza tributdria.

XIII. CRONOGRAMAS

XIIL.1. CRONOGRAMA FISICO
A seguir € apresentado o cronograma fisico das etapas do plano de fechamento, apds a

exaustio das reservas minerais:

Trimestre

Etapas do Plano de Fechamento
13 22 3a 43 52 62 73 82

Retirada dos equipamentos fixos

Retirada dos equipamentos méveis

Remocao das instalagdes de apoio

Regularizacdo topogréfica do terreno

Recuperagdo da drea degradada

Monitoramentos
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XIIL.2. CRONOGRAMA FINANCEIRO

A seguir € apresentado o cronograma financeiro estimado nas etapas do plano de fechamento:

Etapas do Plano de Fechamento Previsto (R$)
Retirada dos equipamentos fixos e méveis 50.000,00
Remocao das instalagdes de apoio 35.000,00
Regularizacao topografica do terreno 60.000,00
Recuperacio da drea degradada 70.000,00
Monitoramentos 60.000,00

Total 275.000,00

No cronograma financeiro nio estdo contabilizados os custos de rescisdes trabalhistas dos
colaboradores da empresa.
As rescisOes contratuais seguirdo o estabelecido na Consolidacdo das Leis Trabalhistas,

incidente sobre a folha de pagamento da Empresa.

Para este célculo deverd ser considerado que os saldrios e encargos sociais encontram-se
rigorosamente em dia, computando-se, portanto, nos custos, o periodo de vigéncia do contrato

de trabalho de cada funciondrio na lavra projetada.

XIV. CONCLUSAO

O presente Plano de Fechamento da Mina apresentou as medidas de controle a serem adotadas
na mina apds o encerramento das atividades de lavra, quando o local tende a retornar a seu
status quo ante, ou seja, retornar as suas condicdes anteriores, sem aquela atividade que de

alguma forma deu suporte a regido.

E importante destacar que o presente plano serd atualizado durante a vida ttil estimada para a
mina, conforme previsto na Resolugdo ANM n° 68, de 30 de abril de 2021, em conformidade
com o planejamento e evolucdo do avangco da lavra de rocha granitica para uso como

agregado para construcao civil projetada.

Assinado de forma digital por

ALINE ALEIXO PESSOA DOS ALINE ALEIXO PESSOA DOS

SANTOS:09617897784 SANTOS:09617897784
Dados: 2022.11.26 09:17:55 -03'00"
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