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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

INTRODUGAO

O presente memorial destina-se a orientagdo para a reforma com acréscimo da escola
Ormy Loureiro. Trata-se da construcdo de uma recepgao, secretaria, banheiro PNE e
cobertura de uma quadra com as seguintes dimensdes: 7,00x12,00 metros e vestiarios
masculino e feminino com area total de acréscimo de 225,69m?, a ser implantada na

Escola Ormy Loureiro, localizada no bairro Lameirdo em Guarapari — ES.

Para compreensao do objeto desta licitagdo sera necessaria vistoria técnica no local
com atestado da visita.

Os servicos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com este
Memorial e com os documentos nele referidos.

Os servigos que nao tiverem suas especificagdes neste documento deverdo seguir as
Normas Brasileiras pertinentes, as recomendagbes dos fabricantes de materiais
utilizados e, na falta de qualquer indicagdo, fazer uso da técnica desenvolvida pela
pratica junto a profissionais de comprovada capacidade, visando solugbes de bom
senso, aprovando-os previamente com a FISCALIZACAO.

A empresa contratada devera respeitar todas as recomendagoes previstas na NBR18.

Sao da competéncia do EMPREITEIRO manter na obra um DIARIO DE OBRA, onde
deverao ser anotados, diariamente todos os servicos em realizagdo, o pessoal
empregado e as determinagdes que a Fiscalizagao julgar oportuno registrar. Nele,
deverdo ser anotadas diariamente, pelo engenheiro responsavel, informagdes sobre o
andamento da obra, tais como: nimero de funcionarios, equipamentos, condigdes de
trabalho, condigbes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como, comunicados a Fiscalizagdo sobre a situagdo da
obra em relagdo ao cronograma proposto. Sera de responsabilidade da fiscalizagdo
verificar em todas as visitas, todas as informagdes contidas no Diario de Obras e solicitar

providéncias no que couber.



Serao de uso obrigatério os Equipamentos de Protegao Individual

E de responsabilidade da CONTATRADA fornecer toda a mao de obra direta e indireta
devidamente qualificada e registrada (CTPS) e nos érgdos competentes, CREA.
Formecer ART devidamente assinada pelo responsavel técnico bem como todos os

recolhimentos e taxas junto ac CREA-ES.

OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto basico (pré-executivo), tem
a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes
envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e
define integralmente o projeto basico e suas particularidades.

Constam do presente memorial a descrigdo dos elementos constituintes do projeto

arquitetonico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificagoes.

CONSIDERAGOES GERAIS

O Projeto da Quadra visa atender a demanda de espago para praticas esportivas e a
reforma da escola o atendimento aos pais e funcionarios na escola municipal.

O referido projeto apresenta uma area total de 225,69m2de cobertura.

A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando a construgdo da quadra
escolar em qualquer regido do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no
comeércio e ndo necessitando de mao-de-obra especializada.

A estrutura de fundagdes serd em concreto armado e arco metalico treligado. A

cobertura sera em telha metalica curvada.
PARAMETROS DE IMPLANTACAO
Para definir a implantacdo do projeto no terreno a que se destina, devem ser

considerados alguns parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que ira

privilegiar a edificagdo das melhores condigGes:




SEMA

Fls..

- Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando
dimensionar corretamente as fundagdes para garantir seguranga e economia na
construgdo da quadra. Para a escolha correta do tipo de fundagdo, & necessario
conhecer as caracteristicas mecanicas e de composig¢do do solo, mediante ensaios de
pesquisas e sondagem de solo;

- Topografia: Fazer o levantamento topografico do terreno observando atentamente
suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo sobre a
edificagado, sobre aspectos de fundagdes e de escoamento das aguas superficiais;

- Localizacao da Infraestrutura: Avaliar a melhor localizagdo da quadra com relagdo aos

alimentadores das redes publicas de energia elétrica.
PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragio do projeto e definigdo do partido arquiteténico foram condicionantes
alguns parametros, a seguir relacionados:

* Volumetria do bloco — Derivada do dimensionamento dos ambientes e da tipologia de
coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto;

- Tipologia das coberturas — foi adotada solugdo de cobertura de arco treligado metalico.
Nos vestiarios sera utilizado uma laje impermeabilizada;

- Elementos arquiteténicos de identidade visual — elementos marcantes do partido
arquiteténico, como pilares inclinados, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem a
identificagdo da tipologia Cobertura de Quadra;

- Especificagdes das cores de acabamentos — foram adotadas cores com destaque para

a estrutura em amarelo.
CARACTERIZAGAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Algumas das premissas deste projeto tem aplicagdo direta no sistema construtivo
adotado:

- Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

- Obediéncia a legislagdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a

construgao, salde e padrdes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC.

=y
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Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execugao da obra em
todas as regifes do pais, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

- Estrutura de concreto armado;

- Estrutura metalica em arco treligado para cobertura com telha metalica.

VIDA UTIL DO PROJETO
Sistema Vida Util minima (anos)
Estrutura = 50

Cobertura = 20

SISTEMA ESTRUTURAL

Consideragtes Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideragbes sobre o sistema estrutural adotado,
composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informagdes
sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificagées, devera ser
consultado o projeto executivo de estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

Estrutura FCK (MPa)

Blocos 25 MPa

Sapatas 25 MPa

Caracterizacdo e Dimensdo dos Componentes

Fundacdes

A escolha do tipo de fundagao mais adequado para uma edificagao é fungao das cargas
da edificagdo e da profundidade da camada resistente do solo. Devera ser adotada uma
solugdo de fundagdes compativel com a intensidade das cargas, a capacidade de

suporte do solo e a presenca do nivel d'agua.

Fundacgoes de Sapata
A taxa de resisténcia do solo utilizada no calculo é de 2 kg/cm?, considerando o solo
homogéneo. Caso a taxa de resisténcia do solo do terreno onde sera executada a obra

seja inferior a esta, as fundagbes deverdo ser recalculadas pelo proponente e a
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respectiva ART devera ser emitida. Para o recalculo das fundagbes, disponibilizamos
as cargas das fundagdes em prancha propria.

A profundidade das estacas foi calculada utilizando o método Aoki-Veloso para
estacas.

Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para

determinagéo da resisténcia do solo e analise do perfil geotécnico.

Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de
prova;

- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressao de corpos-de-prova
cilindricos;

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

- ABNT NBR 7212, Execugao de concreto dosado em central;

- ABNT NBR 8522, Concreto — Determinagdo do modulo estatico de elasticidade a
compressao;

- ABNT NBR 8681, Agdes e seguranca nas estruturas — Procedimento;

- ABNT NBR 14931, Execucgdo de estruturas de concreto — Procedimento;

ESTRUTURA DE COBERTURAS

Estrutura Metalica

Caracteristicas e Dimensdes do Material

Sao utilizadas estruturas metalicas compostas por trelicas, tergas metalicas e
posteriormente das telhas metalicas leves.

O tipo de ago a ser adotado nos projetos de estruturas metalicas devera ser tipo
ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50. Parafusos para ligagdes principais — ASTM A325 —
galvanizado a fogo;

Parafusos para ligagdes secundarias — ASTM A307-galvanizado a fogo;
Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes — ASTM A36;

Chumbadores para fixacdo das chapas de base — ASTM A36;

Perfis de chapas dobradas — ASTM A36;

Condigoes Gerais referéncia para a execugao:
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O fabricante da estrutura metalica podera substituir os perfis que indicados nos
Documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praga. Sempre que ocorrer tal
necessidade, os perfis deverdo ser substituidos por outros, constituidos do mesmo
Em qualquer caso, a substituicio de perfis devera ser previamente submetida a
aprovacdo da FISCALIZACAO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser
substituidos por perfis de chapa dobrados.

Cabera ao fabricante da estrutura metalica a verificagdo da suficiéncia da secgao util
de pegas tracionadas ou fletidas providas de conexdo parafusadas ou de furos para
qualquer outra finalidade.

Todas as conexdes deverdo ser calculadas e detalhadas a partir das informagdes
contidas nos Documentos de PROJETO.

As conexdes de oficinas poderdo ser soldadas ou parafusadas, prévio critério
estabelecido entre FISCALIZAGAO E FABRICANTE. As conexdes de campo deverdo
ser parafusadas.

As conexoes de barras tracionadas ou comprimidas das trelicas ou contraventamento
dever&o ser dimensionadas de modo a transmitir o esforgo solicitante indicado nos
Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de 3000 kg ou metade do
esforgco admissivel na barra.

Para as barras fletidas as conexdes deverado ser dimensionadas para os valores de
forga cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o
minimo de 75% de forga cortante admissivel na barra; havendo conexdes a momento
fletor, aplicar-sea critério semelhante.

Todas as conexdes soldadas na oficina deverdo ser feitas com solda de anguilo,
exceto quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUCAO.
Quando for necessaria solda de topo, esta devera ser de penetragdo total. Todas as
soldas de importancia deverdo ser feitas na oficina, ndo sendo admitida solda no
campo. As superficies das pegas a serem soldadas deverdo se apresentar limpas
isenta de 6leo, graxa, rebarbas, escamas de laminagao e ferrugem imediatamente
antes da execucdo das soldas.

As conexdes com parafusos ASTM A325 poderdo ser do tipo esmagamento ou do tipo
atrito.

Todas as conexdes parafusadas deverdo ser providas de pelo menos dois parafusos.
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O diametro do parafuso devera estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser
no minimo &1/2".

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverdo ser providos de porca
hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em
que for dado o aperto.

Os furos das conexdes parafusadas deverao ser executados com um didmetro @
1/16"superior ao diametro nominal dos parafusos.

Estes poderao ser executados por puncionamento para espessura de material até
3/4"; para espessura maior, estes furos deverao ser obrigatoriamente broqueados,
sendo, porém, admitido sub-puncionamento. As conexdes deverao ser dimensionadas
considerando-se a hip6tese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensao
admissivel correspondente a hipétese da rosca estar incluida nos planos de
cisalhamento (=1,05 t/ cm?),

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexao do tipo esmagamento,
como tipo atrito, deverao ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do
esforgo de ruptura por tragéo.

Os valores dos esforgos de tragdo que deverao ser desenvolvidos pelo aperto estdo
indicados na tabela seguinte:

Parafusos (&) Forga de tragao (t)

1/2” 5,40

5/8” 8,60

3/4” 12,70

7/8” 17,60

1”7 23,00

11/8” 25,40

11/4” 32,00

1 3/8” 38,50

11/2” 46,40

Nas conexdes parafusadas do tipo atrito, as superficies das partes a serem
conectadas deveraoc se apresentar limpas isenta de graxa, 6leo, etc.

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forgas de tragao indicadas na
tabela anterior, o aperto dos parafusos devera ser dado por meio de chave calibrada,

nao sendo aceito o controle de aperto pelo método de rotagdo da porca. As chaves



calibradas deverao ser reguladas para valores de torque que correspondem aos
valores de forga de tragdo indicados na tabela anterior. Deverao ser feitos ensaios
com os parafusos de modo a reproduzir suas condigdes de uso.

Para as conexdes com parafusos ASTM A307 (ligagbes secundarias) e as conexdes
das correntes, poderdo ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, orrespondentes
aos parafusos ASTM A394.

Transporte e Armazenamento

Deverao ser tomadas precaugdes adequadas para evitar amassamento, distor¢oes e
deformacgdes das pegas causadas por manuseio impréprio durante o embarque e
armazenamento da estrutura metalica.

Para tanto, as partes da estrutura metalica deverao ser providas de
contraventamentos provisorios para o transporte e atmazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverao ser reparadas antes da montagem,

de acordo com a solicitagdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra.

Montagem:

A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as indicagdes
contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execugao e
especificagbes tecnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de
modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias
deverdo ser reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitagdes da
FISCALIZACAO.

Os servigos de montagem deverao obedecer rigorosamente as medidas lineares e
angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverao ser usados contraventamentos provisorios de montagem em quantidades
suficientes sempre que necessario e estes deverdo ser mantidos enquanto a
seguranga da estrutura o exigir.

As conexdes provisorias de montagem deverao ser usadas onde necessarias e
deverao ser suficientes para resistir aos esforgos devidos ao peso prdprio da estrutura,
esforcos de montagem, esforgos decorrentes dos pesos e operagao dos equipamentos

de montagem e, ainda, esfor¢os devidos ao vento.

S
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Garantia:

O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos
fornecidos quanto a defeitos de fabricagdo e montagem pelo periodo de 5 (cinco)
anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.

Pintura:

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustagdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa
de laminacgao, furos, etc...

A preparacao da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo
com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

Depois da preparagao adequada da superficie devera ser aplicado 2 deméos de
primer epoxi de 40 micras cada demao e posteriormente 2 dem&os de esmalte
alquidico também com 40 micras de espessura em cada demao.

Deverao ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a especificagédo dos
fabricantes.

Para a cor do esmalte alquidico ¢ indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de

arquitetura.

Inspegao e testes:

Todos os servigos executados estdo sujeitos a inspegao e aceitagao por parte da
FISCALIZACAO.

Normas Técnicas Relacionadas:

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios;

_ABNT NBR 6120- Cargas para calculo de estruturas de edificagdes;

_ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de perfis formados a frio;

_ABNT NBR-8800 — Detalhamento para Execugao e montagem de estruturas
metalicas;

_AISC — Manual of Steel Estructure, 9° edition.

Aplicagao no Projeto

Estrutura da cobertura da quadra poliesportiva coberta.
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COBERTURAS

Telhas Metalicas - onduladas calandradas e planas - ago pré-pintado branco
Caracterizagao e Dimensdes do Material

- Telhas onduladas calandradas de ago pré-pintado - cor branca.

- 995 mm (cobertura Gtil) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)
- Modelo de Referencia:

Isoeste — Telha Standard Ondulada calandrada e reta — OND 17 ou Super Telhas
ST 17/980 calandrada e reta

Sequéncia de execugdo

A colocagao deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinagdo do projeto e a inclinagdo
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas
as ripas com arame de cobre.

Aplicagao no Projeto e Referéncia com os Desenhos

Cobertura da Quadra Poliesportiva e vestiarios.

- Referéncias:

QCOB_PQ_ARQ_01_R01

QCOB_PQ_ARQ_02_RO01

QCOB_PQ_ARQ_03_RO01

QCOB_PQ_ARQ_04_RO1

QCOB_PQ_ARQ_05_RO01

Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBER 14514:2008, Telhas de ago revestido de secao trapezoidal — Requisitos.
IMPERMEABILIZAGOES

Tinta Betuminosa

Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

Tinta asfaltica para concreto, alvenarias, ou composigdo basica de asfalto a base

de solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante.
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Sequéncia de execugao:

A superficie devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que
comprometam a eficiéncia do produto.

A forma correta e a aplicagdao com duas demaos, sendo cada uma em sentidos
diferentes, necessitando um tempo de 12 horas em a 1a e a 2a deméao.

A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superficie da fundagao, conexdes e

interfaces com os demais elementos construtivos.

Aplicagdo no Projeto e Referéncia com os Desenhos:

- Vigas Baldrame

- Referéncias:

QCOB-PQ-SFN-03-R01

4.4.1.4 Normas Técnicas relacionadas

__ ABNT NBR 9575 - Impermeabilizacgao - Selec¢io e projeto

__ ABNT NBR 9574 - Execugdo de impermeabilizagdo — Procedimento

__ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplasticas de polietileno de alta densidade
(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilizagdo

__ ABNT NBR 9685 - Emulsao asfaltica para impermeabilizagao

ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais, resistentes e de facil aplicagao.
Pintura de Superficies Metalicas

Caracteristicas e Dimensdes do Material

As superficies metalicas receberdo pintura a base de esmalte sintético conforme
especificado em projeto e quadro abaixo.

Material: Tinta esmalte sintético CORALIT

Qualidade: de primeira linha

Cor: amarelo ouro (estrutura de cobertura).

Acabamento: acetinado

Fabricante: Coral ou equivalente

Figura 1: cor amarela para pintura sobre estrutura de acgo.
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Sequéncia de execugao

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente
Pintura de acabamento

Numero de demaos: tantas deméaos, quantas forem necessarias para um
acabamento perfeito, no minimo duas. Devera ser rigorosamente observado o
intervalo entre duas deméos subsequentes indicados pelo fabricante do produto.
Deverdo ser observadas as especificagdes constantes no projeto estrutural metalico
de referéncia.

Aplicagao no Projeto e Referéncia com os Desenhos

- Estrutura metalica treligada da quadra poliesportiva coberta;

- Alambrado metalico do contorno da Quadra;

- Tabelas, corrimaos, traves.

- Referéncias:

QCOB_PQ_ARQ_01_R01

QCOB_PQ_ARQ_02_R01

QCOB_PQ_ARQ_03_RO01

QCOB_PQ_ARQ_04_R01

QCOB_PQ_ARQ_05_RO01

Normas Téchnicas relacionadas:

_ABNT NBR 11702: Tintas para construcgao civil — Tintas para edificagdes ndo
industriais — Classificagao;

_ABNT NBR 13245: Tintas para construgio civil - Execugdo de pinturas em

edificagdes nao industriais - Preparagio de superficie.

ELETRICA

INSTALAGOES ELETRICAS

No projeto de instalagdes elétricas foram definidos distribuigio geral das luminarias,
pontos de forga, comandos, circuitos, chaves, protegdes e equipamentos. O
atendimento a edificagdo foi considerado em baixa tensdo, conforme a tensao operada
pela concessionaria local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados

com base o critério de queda de tensdo maxima admissivel considerando a distancia
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aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensdo até a subestagdo em poste.
Caso a distancia seja maior, os alimentadores deverdo ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de
qualidade para garantir a facilidade de manutencéo e durabilidade.

A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos
conforme especificado no projeto.

Todos os circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais residuais

de alta sensibilidade para garantir a seguranca. As luminarias especificadas no projeto
preveem lampadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista,
reatores eletronicos de alta eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorgao
harménica.

O acionamento dos comandos das luminarias é feito por se¢es. Dessa forma
aproveita-se melhor a iluminag&o natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas

as secoes que se fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

Normas Técnicas Relacionadas

- NR 10 — Seguranca em Instalagbes e Servigos em Eletricidade;

- ABNT NBR 5382, Verificagdo de iluminancia de interiores:

- ABNT NBR 5410, Instalagdes elétricas de baixa tenséo;

- ABNT NBR 5413, lluminancia de interiores;

- ABNT NBR 5444, Simbolos gréaficos para instalagoes elétricas prediais;

- ABNT NBR 5461, lluminagao;

- ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

- ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalagdes elétricas prediais;
- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagédo de emergéncia;

- ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalagdes elétricas fixas residenciais
e similares — Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

- ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo —
Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

- ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensées
nominais ate 450/750 V — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

- ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalagoes elétricas fixas domésticas e



analogas — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

- ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Parte
1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

ANEXOS

TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS
Elementos Ambientes Especificagdes Cores
Elementos de fechamento,

Paredes e Pilares

Fachadas

Pintura esmalte sintético

(pilares de concreto da quadra)

Amarelo

Cobertura Quadra com vestiarios

Estrutura metalica Amarelo

Telhas metalicas Branco e natural

LIMPEZA

Apbs o término dos servigos acima especificados, a construtora procedera a limpeza do
canteiro de obra. A edificacdo devera ser deixada em condigdes de pronta utilizacao,
bem como, os lotes deverdo estar perfeitamente limpos e regularizados.
Periodicamente o entulho da obra devera ser removido para bota-fora, em local indicado
pela fiscalizagéo da Prefeitura Municipal de Guarapari.

A coleta de lixo devera ser feita adequadamente pela Companhia Municipal ou outro

orgao responsavel.

CONSIDERAGCOES GERAIS

A firma vencedora devera fornecer, quando a entrega da obra, um cadastro atualizado
de plantas com todas as modificagdes de projetos (arquitetdnico, elétrico, hidraulico,
etc.) que se fizerem necessarias no decorrer da construgdo, devidamente autorizadas
pelo Fiscal da Obra. A empresa devera entregar os originais que ficardo de posse desta

Secretaria.




No final da obra, deverdo permanecer 5% de piso e revestimento de cada material

empregado na obra para futuros reparos.

Observagao:
O beneficio de despesas indiretas (BDI) & de 30,9% embutidos no valor dos servigos

Os encargos sociais de 128,33% também inclusos no valor dos servigos.
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