A — PISO:

NOTAS
_ TODAS AS ESQUADRIAS SERAO NOVAS. A1— PISO PORCELANATO DELTA RT. QUARTZO GOLD ANTIDERRAPANTE, PEI 5 COR
— QUANDO HOUVER DESNIVEL NOS AMBIENTES (SANIARIOS, VESTARIOS E AREAS BEGE — 54x54 cm
DE SERVIGOS) O PEITORIL DE BASCULAS, JANELAS OU COBOGOS SERA MEDIDO _
A PARTIR DO NIVEL DAS CIRCULAGOES PRINCIPAIS DO PAVIMENTO. A2- PISO EM GRANITO POLIDO BRANCO AUNAS (80x80cm)
~ 0S PEITORIS DE 120cm PARA JANELAS E DE 190cm PARA BASCULAS SERAO | | A3—

O e L0 A ] PISO EM GRANITO FLAMEADO BRANCO ITAUNAS (80x80cm)
— 0S PEITORIS DE 110cm PARA JANELAS E DE 180cm PARA BASCULAS SERAO | | Ad— PISO EM DE ALTA TIPO GRANILITE ANTIDERRAPANTE COR
EXECUTADOS NA EDIFICAGAO NOVA A SER CONSTRUIDA. NATURAL (COMPOSIGAO DO AGREGADO: 50% DE GRANITINA BRANCA E 50% DE
OCRE) COM JUNTAS PLASTICAS COR BRANCO, MODULAGAO MAXIMA

1,20x1,20m, COM ENDURECEDOR DE SUPERFICIE TIPO "REIS FGRMULA®;

970 g
COBERTURA ¥ AS5— PISO_INTERTRAVADO DE BORRACHA TIPO "" NA COR CINZA,
) AMORTECEDOR DE QUEDAS, COM BORDAS CHANFRADAS ASSENTADO
COLADO EM UM CONTRA-PISO DE CONCRETO LISO COM NO MINIMO 28
# DIAS DE CURA OU CONTRAPISO REGULARIZADO. MARCA DE REFERENCIA

AB— PISO EM BLOCO PRE MOLDADO DE CONCRETO TIPO PAVIES ESPESSURA DE
7 10CM ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE PG DE PEDRA COM ESPESSURA DE
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- A7— PISO PORCELANATO DELTA RT QUARTZO BRONZE ANTIDERRAPANTE, PEl 5 COR
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B — PAREDE:

B1— REVESTIMENTO AVORIO—60—POLIDO 60X60CM ATE O TETO;
| | | | | | E COM REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO, COR AREIA, QUARTZOLIT WEBER, COR A
N 3,15 DEFINIR, SENDO QUE TODAS AS QUINAS SERAO EM MEIA ESQUADRIA;
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g 9 2° PAVIMENTO B2— FAIXA DE REVESTIMENTO PORCELANATO 60X60cm, COR BEGE (02 FIADAS) COM
} — DETALHES EM CERAMICA TECNOGRES (21x21)cm, CORES AMARELO, AZUL E
N L VERMELHO, COM REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO, QUARTZOLIT WEBER, COR
AREIA. O RESTANTE DA PAREDE SERA EMASSADA E PINTADA COM TINTA PVA
] LATEX SUVINIL SELFCOLOR COR ALGODAO EGIPCIO, SOBRE SELADOR; TODAS AS
QUINAS TERAO PROTETOR DE ALUMINIO, CONFORME DETALHE;

15 g~ B3— RODAPE DE 10cm EM GRANITO POLIDO BRANCO ITAONAS, SEGUIDO DE PAREDE
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PAVIMENTO TERREO 01 P EMASSADA E PINTADA COM TINTA PVA LATEX SUVINIL SELFCOLOR, COR ALGODAO

EGIPCIO, SOBRE SELADOR;

B4— REVESTIMENTO BRANCO RETIFICADO EXTRA 32X44CM ATE O TETO; COM REJUNTE —
ANTIFUNGO E ANTIMOFO, QUARTZOUT WEBER, COR BRANCO;

243

243
BRBERRIERRIERRIEE

243

22,50 BS— REVESTIMENTO PORCELANATO DELTA KILAUEA GRIS POLIDO — 50X100CM ATE
V0 ay 0 TETO; COM REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO, QUARTZOLIT WEBER, COR

PAV.INF. GARAGEM ¥ CINZA MEDIO;

PAREDE DO ESPELHO REVESTIMENTO TECNOGRES 29X58, REV 58440R ATE O
._.%. COM REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO, QUARTZOLIT WEBER, COR CINZA
MEDIO;

B6— FAIXA DE REVESTIMENTO PORCELANATO DELTA KILAUEA GRIS POLIDO —
50X100CM DUAS FIADAS NA HORIZONTAL H=1,00M, EM SEGUIDA DUAS
FIADAS DE REVESTIMENTO 10X10 NA COR MARROM E CINZA MEDIO, COM
REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO QUARTZOLIT WEBER, CINZA MEDIO, O
RESTANTE DA PAREDE SERA EMASSADA E PINTADA COM TINTA PVA LATEX
SUVINIL SELCOLOR COR ALGODAO EGIPCIO, SOBRE SELADOR, TODAS AS
QUINAS TERAO PROTETOR DE ALUMINIO, CONFORME DETALHE;

970 B7— REVESTIMENTO CERAMICO CERAL 10X10 — COR MARROM MEDIO E CINZA
i @ MEDIO, ATE O TETO; COM REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFOQUARTZOLIT
COBERTURA WEBER COR CINZA MEDIO, VER DETALHE EM PROJETO;

B8— REVESTIMENTO PORCELANATO TECNOGRES 29X58 REV 58440R, ATE O TETO;
COM REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO, QUARTZOLIT WEBER, COR BANCO;

BY— REVESTIMENTO PORCELANATO TECNOGRES 58X58 PP 058100R—POLIDO, ATE

O TETO; COM REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO, QUARTZOLIT WEBER, COR
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3° PAVIMENTO C1— FORRO DE GESSO LISO, EMASSADO E PINTADO COM TINTA PVA LATEX SUVINIL,

I
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COR BRANCO NEVE, SOBRE SELADOR;

C2— FORRO DE GESSO LISO COM LINHA DE SOMBRA DE Scm, EMASSADO E PINTADO
COM TINTA PVA LATEX SUVINIL, COR BRANCO NEVE, SOBRE SELADOR;
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2° PAVIMENTO
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ﬁFz_o_o DO ASSENTAMENTO —

NOTAS
9.70 g~ — TODAS OS DETALHAMENTOS E AMPLAGAO DE AREAS MOLHADAS ESTAO NO CADERNO
COBERTURA ¥ DE ESPECIICAGAQ

— COTAS E NMEIS EM CENTIMETRO
— TODAS AS ARESTAS DE GRANITO DEVERAO TER BISOTE DE 0.5cm
— REVESTIMENTO CERAMICO COM ASSENTAMENTO NA HORIZONTAL
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