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reserv. 
5.000L

letra em aço inox 40cm altura

estrutura revestida em (ACM)
alumínio composto coloridoplatibanda em porcelanato 

70x70cm acetinado
com pingadeira em granito

revestimento amadeirado 
26x106cm

painél em brise de aluminio cor 
bronze

revestimento tipo tijolinho 
cor bege e pingadeira em granito

estrutura em alumínio branco com 
vidro temperado 10mm e portas de 
acesso

estrutura em alumínio branco com 
vidro temperado 8mm

portão de correr em alumínio 
branco com vidro temperado 
10mm, med. 3,50x2,50m

50
2,

00

peitoril em granito polido

pintura acrílica 
fosca cor laranja

platibanda em porcelanato 
70x70cm acetinado
com pingadeira em granito

platibanda em porcelanato 
70x70cm acetinado
com pingadeira em granito

estrutura em alumínio branco com 
vidro temperado 10mm, aberturas 
para ventilação e porta de acesso

estrutura revestida em (ACM)
alumínio composto colorido

pintura acrílica fosca cor 
amarela

pintura acrílica fosca cor 
bege

pintura acrílica fosca 
cor laranja

estrutura em alumínio branco com 
vidro temperado 10mm, aberturas 
para ventilação e portas de acesso

pintura acrílica fosca 
cor bege

platibanda em porcelanato 
70x70cm acetinado
com pingadeira em granito

estrutura revestida em (ACM)
alumínio composto colorido

revestimento tipo tijolinho 
cor bege e peitoril em 
granito

gradil em estrutura 
metálica, pintura 
eletrostática cor branca
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DESCRIÇÃO

TIPO:

R E V I S Ã O

DESENHO:

FOLHA:

ESCALA:

FORMATO:

DATA:

ÁREAS:

TERRENO:

CONSTRUÇÃO:

REFORMA:
AMPLIAÇÃO:

TOTAL:

EXISTENTE:

04
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02

Nº.

01

03

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

REFERÊNCIA:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO

CO-AUTOR DO PROJETO

ARQUIVO:

SEMAP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ANÁLISE 
E APROVAÇÃO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

CREA/CAU

CREA/CAU

CREA/CAU

ATUALIZAÇÃO:

PROJETO ARQUITETÔNICO

A0

Como
indicado

RUA ROMÁRIO REIS - ALDEIA DE PEROCÃO

01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

ESCALA  1 : 100
Cobertura 21

ESCALA 1 : 75
FACHADA FRONTAL2

ESCALA 1 : 75
FACHADA LATERAL3


