PLANTA BAIXA PAV. COBERTURA

LAJE IMPERMEABILIZADA

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS
cOD | QT |COMPRIMENTO| ALTURA DESCRIGAO
P3 19 0,80 2,10 Porta de abrir de madeira, semioca com forras de madeira
P4 04 3,00 2,20 Porta de correr de vidro temperado 10mm
Pv3 17 0,80 2,10 Porta de abrir de aluminio branco em veneziana
Pvc3 03 0,80 2,10 Porta de correr de aluminio branco em veneziana
Pvb1 08 0,60 1,80 Porta de abrir de aluminio branco em veneziana
Pv4 01 3,50 2,50 Porta de correr de aluminio branco em veneziana
Pv5 01 2,60 3,10 Porta de correr de aluminio branco em veneziana

QUANTITATIVO DE JANELAS
COD | QT | COMPRIMENTO | ALTURA | PEITORIL | DESCRIGAO

J1 15 1,00 0,80 1,50

J2 14 2,00 1,00 1,20

J3 10 2,00 1,20 1,00 Janela em vidro temperado 8mm

J4 15 3,00 1,20 1,00

J5 01 4,00 1,20 1,00

J6 02 2,60 3,10 Brise em veneziana de aluminio branco
J7 01 1,50 2,10 0,40 Janela em vidro temperado 8mm

J8 01 5,00 5,50 Brise em veneziana de aluminio branco
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QUADRO DE AREAS

AREA DO TERRENO

PAVIMENTO TERREO CEMEI 1.427,65m’
PAVIMENTO COBERTURA (LAJE) 1.595,80m*
PAVIMENTO RESERVATORIO SUPERIOR CEMEI 38,13m*
CENTRAL DE GAS/LIXO 6,56m*
AREA TOTAL CEMEI 1.434,21m?

COEFICIENTE APROVEITAMENTO
TAXA DE OCUPAGAO
TAXA DE PERMEABILIDADE

NOTAS

— TODAS 0OS DETALHAMENTOS E AMPLIACAO DE AREAS MOLHADAS ESTAO NO CADERNO
DE ESPECIFICACAO

— COTAS E NIVEIS EM CENTIMETRO

— TODAS AS ARESTAS DE GRANITO DEVERAO TER BISOTE DE 0.5cm
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PREFEITURA MUNICIPAL

ADMINISTRAGAO
EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

SEMAP — SECRETARIA MUNICIPAL DE ANALISE E APROVACAO DE PROJETOS

SECRETARIA
ARQUITETA MILENA MOREIRA FERRARI

PROJETO:

FROJETO DE ARQUITETURA

COORDENACAO:
OBRA:

CEMEI PORTAL CLUB

LOCAL: ESQUINA DA RUA CAJAZEIRAS COM A RUA A2 — BAIRRO POTAL CLUB — GUARAPARI — ES

AUTOR DO PROJETO:

ARQUITETA LUCIENE NUNES CAU — A51061-0

DISCRIMINAGAOC:

PLANTA BAIXA PAVIMENTO DE COBERTURA

DATA: MARGO/2019 DESENHO: LUCIENE NUNES
ESCALA:INDICADA REVISAQ:
PRANCHA:

°D—02/03
|

- Projeto Prefeitura Municipal de Guarapari / arquitetura.nunes@gmail.com (27) 99726-5278




