QUANTITATIVO DE JANELAS

COD | QT |COMPRIMENTO | ALTURA | PEITORIL| DESCRIGAO
Jo1 1 0,800 0,600 1650 |Janela de correr - vidro temperado 8mm
Jo2 13 1,000 0,800 1,650 |Janela maxiar de vidro 8mm
1808 Jo3 9 1,450 1,450 1650 |Janela maxiar de vidro temperado 8mm
Jo4 4 1,500 1,200 1,200 |Janela de correr - 2 painéis - vidro temperado 8mm
— 35% 405 3 1,500 1,200 1,000 |Janela de correr - 2 paindis - vidro temperado 8mm
Joe 7 1,500 1,500 0,120 ‘Cobogé de concreto
o5 380 Jo7 6 1,600 0,600 1500 |Janela de correr - 2 paingis - vidro temperado 8mm
L — e — — — —— Jog 11 2,500 1,200 1,100 |Janela de correr - 2 painéis - vidro 8mm
_| @ & B Jog 5 4,000 1,200 1100 |Janela de correr - 4 painéis - vidro 8mm
o & \_‘ J10 13 4,000 1,200 1,100 |Janela de correr - 4 painéis - vidro temperado 8mm
J25 o1 5,000 3,100 - Brise em aluminio anodizado branco
COORDENAGAO | QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS
. PNEMASC. _ 8 COD [ QT [COMPRIMENTO| ALTURA | DESCRICAO
( agtm
Pv1 04 0,60 2,10 Porta de abrir em aluminio branco em veneziana
_ PB1 | 05 0,60 095 branco em veneziana
Pv2 | 03 0.70 2,10 |Porta de abrir em aluminio_branco em veneziana
_In.a| - P2 | 04 0.70 2,10 semioca revestida com formica
/ 1 I Pva | 11 0.80 2,10 branco em veneziana
P3| 10 080 270 |Porta de correr de madeira_semioca revestida com férmica
Pc3 03 0,80 2,10 inio_branco em veneziana
_ _ Pe | 13 0.80 2,10 |Porta de madeira semioca revestida com formica e visor para sala de aula
P5 | 11 2,50 220 |Porta de correr em aluminio veneziana com vidro
_ _ P6 3 3,00 2,20 |Porta de correr em aluminio veneziana com vidro
_ @ _ 24 1 330 2,10 |Portdo de correr em aluminio branco em veneziana
310
_ AUDITORIO _ QUADRO DE AREAS
m 105,11 m?* 520
_ 129 AREA DO TERRENO 2.310,00m*
PAVMENTO TERRED CEMEI .121,48m"
_ PAVIMENTD PAV. SUPERIOR B84,18m"
< w CENTRAL DE GAS/LIXO 856m"
_ 1190 200 2L9 AREA TOTAL CEMEI 1712.20m*
8 z 4 PATAMAR § COEFICIENTE_APROVETTAMENTO 074
< o 300 T —-T——-——- —_— TAXA DE OCUPAGAD 43,50%
_ TAXA DE PERMEABILIDADE 8148%
| uensose
_ <5 | INEERN
. _
s _
S *®
o w || R
2 | H 5
4 ] |
8 & F
= _ |
\ = I
i}
8 PATAMAR & & _ _
- > _ CALHA IMPERMEABILIZADA 1
|
! [
8 PATAMAR _
4
_
E |
g 2 | 4]
I I
2 |
4 _ |
&
B | |
1
g = I !
< w 8 2 _ s |
a0 [=} a
HALL E2 > 3
149,60 By I o =1 o |
I 7% o 7% T
| e _
. Sw T g ©
gL2 . 3 |
@ gw | 3 I
@ KO 3
PATAMAR | [
280 t
|
i |
P~ | |
™ P i .
o
S e | I
i | | NOTAS
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L PREFEITURA MUNICIPAL
ADMINSTRAGAO
VIDRO TEMPERADO 10mm

SEMAP — SECRETARIA MUNICIPAL DE ANALISE E APROVAGAO DE PROJETOS

SECRETARA

PROJETO DE ARQUITETURA

Q_u_.>z._.> BAIXA PAV. SUPERIOR

CEMEI AEROPORTO

LOCAL: AV. PARIS — BAIRRO AEROPORTO — GUARAPARI - ES
AUTOR DO PROJETO:

ARQUITETA LUCEENE NUNES CAU — AS1061-0
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