QUANTITATIVO DE JANELAS
COD | QT |COMPRIMENTO | ALTURA | PEITORIL| DESCRIGAO
Jo1 0,800 0,600 1,650 Janela de correr o temperado 8mm
Jo2 1,000 0,800 1,650 Janela maxiar de vidro 8mm
Jo3 1,450 1,450 1,650 Janela maxiar de vidro temperado 8mm
Jo4 1,500 1,200 1,200 Janela de correr - 2 painéis - vidro temperado 8mm
105 1,500 1,200 1,000 | Janela de correr - 2 painéis - vidro temperado mm
Jo6 1,500 1,500 0,120 'Cobogd de concreto
Jo7 1,600 0,600 1,500 Janela de correr - 2 painéis - vidro temperado 8mm
Jo8 1" 2,500 1,200 1,100 Janela de correr - 2 pai - vidro 8mm
Jog 5 4,000 1,200 1,100 8mm
J10 13 4,000 1,200 1,100 s - vidro temperado 8mm
J25 01 5,000 3,100 - Brise em aluminio anodizado branco
_ QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS
[ COD [ QT [COMPRIMENTO| ALTURA | DESCRICAO
_ oo Pvi 04 0,60 2,10 [Porta de abrir em aluminio_branco em veneziana
PB1 05 0,60 0,95 Porta de abrir em aluminio branco em veneziana
_ Pv2 03 0,70 2,10 Porta de abrir em aluminio branco em veneziana
P2 04 0,70 2,10 Porta de abrir de madeira semioca revestida com férmica
_ Pv3 11 0,80 2,10 Porta de abrir em aluminio branco em veneziana
— — — |_ P3 10 0,80 2,10 Porta de correr de madeira semioca revestida com férmica
_ Pc3 | 03 0,80 2,10 Porta de correr em aluminio_branco em veneziana
_ P4 13 0,80 2,10 Porta de madeira semioca revestida com férmica e visor para sala de aula
_ x PS5 1" 2,50 2,20 Porta de correr em alumini i
~ _ P6 3 3,00 220 |Porta de correr em alum
_ w P7 1 3,30 210  |Portdo de correr em aluminio branco em veneziana
_ E e wperues |
T _ QUADRO DE AREAS
_ 1 AREA DO TERRENO 2.310,00m"
_ PAVMENTO TERRED CEMEI 1.121,48m"
PAVIMENTD PAV. SUPERIOR B84,18m"
_ AREA TOTAL CEMEI 1.712.22m*
I COEFICEENTE APROVEITAMENTO 074
_ —|n|||l — —— — —_— — = —_— TAXA DE OCUPAGAD 48,50%
TAXA DE PERMEABILIDADE 8148%
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\ | _ NOTAS
‘ | I I — TODAS OS DETALHAMENTOS E AMPLIAGAO DE AREAS MOLHADAS ESTAO NO CADERNO
_ I_ _ DE ESPECIFICAGAD
_ m _ — COTAS E NIVEIS EM CENTIMETRO
| _ _ — TODAS AS ARESTAS DE GRANITO DEVERAQ TER BISOTE DE O.
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PROJETO:
PROJETO DE ARQUITETURA
0BRA:

CEMEI AEROPORTO

LOCAL: AV. PARIS — BAIRRO AEROPORTO — GUARAPARI - ES
AUTOR DO PROJETO:

ARQUITETA LUCEENE NUNES CAU — AS1061-0
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