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1. APRESENTACAO

Este memorial descritivo refere-se ao projeto das instalagdes de Redes
de Gases Medicinais da Unidade de Saude de Todos os Santos. Para o
funcionamento ideal do sistema é fundamental atender as condigdes técnicas

apresentadas neste documento.

O projeto das instalacdes de gases medicinais foi elaborado de modo a
garantir o fornecimento a Unidade de Saude dentro das normas ABNT NBR
12188 e RDC50.

2. NORMAS E ESPECIFICACOES

Para o desenvolvimento do projeto foram seguidas as normas e

recomendacdes das entidades a seguir relacionadas:

- Ministério da Saude: Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria -
Resolugao RDC N© 50, de 21 de fevereiro de 2002.

- ABNT NBR-12188, de 07 de margo de 2016 - Sistemas centralizados
de Oxigénio, Ar Medicinal, Oxido Nitroso e Vacuo para uso medicinal em

estabelecimentos assistenciais de saude.

3. GASES MEDICINAIS

Os gases medicinais empregados neste projeto sao:
e Ar comprimido medicinal;
e Vacuo clinico;

e Oxigénio.



Os sistemas de abastecimento serdo do tipo centralizados, isto &, o gas

€ conduzido por tubulacdao da central até os pontos de utilizacao.

4. DIMENSIONAMENTO

O calculo dos diametros das tubulacdes deve ser efetuado levando-se
em conta os dados de VAZAO e PRESSAO requeridos nos equipamentos que
utilizarao os fluidos. Para o projeto em questdo consultamos tabelas e
softwares que fazem o dimensionamento rapido da tubulacdo, que

consideram:

e Tipo de tubulacdo que foi usado como base para o escoamento.

e Vazbes determinadas em funcao de distancias e diametros da
tubulacao.

e Pressao de trabalho da rede.

e Diametros.

A determinacao das vazbOes deve obedecer a especificacdo dos

equipamentos a serem utilizados e a norma NBR12188.

Os equipamentos para uso hospitalar sao projetados para operar com
pressao de alimentacdao de 57 psi (4 kgf/cm?2 aproximadamente), com
variacdo de 30%, isto &, a fonte de alimentagao gasosa (posto de consumo)
deve manter a pressao entre 4 e 5 kgf/cm2. Contudo, é admissivel pressao

maxima na rede de 8 kgf/cm?2.
Para as derivacgOes e descidas, o diametro adotado é de 15mm.
Vazoes conforme NBR12188 (Q) Informadas nas Tabelas anteriores.

Temperatura maxima permitida conforme NBR12188 54°C para a
tubulacdo que ficara entre a laje e o forro (T), adotada temperatura média
de 40°C.

Pressao Minima em cada posto de consumo conforme NBR1288 (02,
AR, VC e N20) - 4 Kgf/cm2. Adotada pressao de 4.5 kgf/cm2 para os postos

de consumo.



Pressdo Maxima na Rede conforme NBR12188 (02, AR, VC e N20) -
8kgf/cm2 (P).
Adotada pressao de 6.0 kgf/cm2 para as redes de distribuicao.

O APressdo nao é abordado na NBR12188, por isso foi utilizado como
parametro o valor adotado por boas praticas (AP). Adotado Apressao =
0,1kgf/cm?2.

A Velocidade de Escoamento do fluido ndo é abordada na NBR12188,
por isso foi utilizado como parametro o valor adotado por boas praticas. A
velocidade maxima de 20m/s é considerada ideal, trabalhando de forma

econOmica.

Comprimento da Tubulacao (L). Os comprimentos (unidade de medida
utilizada - metro) serdo utilizados para calculo baseados no encaminhamento

do projeto apresentado.

Diametro minimo admitido para tubulacdes de gases medicinais
conforme a NBR 12188 - @15mm, sendo adotado o diametro nominal de

22mm.

5. AR COMPRIMIDO MEDICINAL

As centrais de suprimento usualmente utilizam compressores de ar
para o fornecimento de ar comprimido medicinal. A portaria 1884 (1994)
exige o uso como suprimento secundario ou reserva, no minimo, um outro
compressor. A portaria 1884 (1994) do Ministério da Saude define que o ar
comprimido, quando de uso medicinal, devera ser gerado por compressores
com selo de dgua, de membrana ou pistdo com lubrificacdo a seco. O sistema

também é composto por resfriadores, secadores, filtros e reservatorio.

6. OXIGENIO

Os sistemas centralizados que utilizam como suprimento primario uma

bateria de cilindros sdo utilizados nos casos de instalagdes pequenas e



médias. O gas oxigénio é abastecido dessa forma, com pressdes que variam
de 120 a 190 kgf/cm2, com capacidades de 0,4 a 10m3. Nesse caso, como
se trabalha com a forma gasosa, os conteudos dos cilindros podem ser
estimados de acordo com a pressdo medida, pois a quantidade de gas sera
proporcional a pressao e variacdes de pressdo causadas por variacdoes da
temperatura ambiente ndo sdo significativas. O Ministério da Saude, através
da portaria 1884 (1994), determina que, além do suprimento primario, deve-
se prever um suprimento secundario também formado por cilindros. Uma das
baterias é colocada em uso, ao passo que a outra tem o seu funcionamento
ativado com o término do suprimento primario e consequente queda de
pressdo, fornecendo o gas a rede de distribuicdo sem interrupgoes, conforme

mostrado na Figura abaixo:
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7. VACUO CLINICO

O sistema de vacuo é formado por 02 bombas de palhetas, isentas de
6leo, reservatorio e filtro. Os sistemas de vacuo sdo semelhantes as centrais
com compressores destinadas ao fornecimento de ar medicinal, entretanto
trabalham de forma contraria, retirando o ar da rede de distribuicdo e
deixando a pressao menor que a atmosférica. Segundo a portaria 1884
(1994) do Ministério da Saude e a NBR 12188, o sistema de vacuo de uma
UBS devera ser composto de um suprimento primario e um secundario, ou
seja, duas bombas funcionando alternadamente ou em paralelo, com
capacidade para atender individualmente 100% do seu consumo maximo
provavel. Para desinfeccdo do gas aspirado deverao ser instalados dois filtros
bacterioldgicos de 1um a montante do reservatoério de vacuo, de modo a reter
aerossois provindos do processo de aspiracao. Esses filtros devem ser
manipulados por pessoal treinado para que a sua troca seja efetuada de
maneira simples e segura e podem ser esterilizados por autolavagem (NBR
12188, 2001). Deve-se ter cuidado na descarga da central, a qual deve ser
sinalizada por uma placa advertindo para o risco de contaminacgao e dirigida

para o exterior do recinto e a 3 metros de qualquer entrada (NBR 12188).

7. REDES ETIQUETAS IDENTIFICATORIAS

As cores identificatérias das tubulacdes padrdes sao:

GAS COR DE IDENTIFICAGAO PADRAO MUNSELL
AR COMPRIMIDO MEDICINAL | AMARELO SEGURANGA 5Y8/12
OXIGENIO MEDICINAL VERDE EMBLEMA 2,5G 4/8
VACUO CLINICO CINZA CLARO N 6,5
OXIDO NITROSO MEDICINAL | AZUL MARINHO 5 PB 2/4

Nas tubulacdes de gases e vacuo devem ser aplicadas etiquetas
adesivas com largura minima de 30 mm e com o fundo na cor branca, de

acordo com:



a) o nome do gas respectivo em letras na altura minima de 15 mm,
em caixa alta e na cor preta;

b) uma seta na cor preta, em altura minima de 10 mm, indicando o
sentido do fluxo;

c) é aceitdvel a aplicacdo de faixa com o nome do gas e, nas
extremidades da faixa, o sentido do fluxo, desde que o nome seja
aplicado conforme letra a);

d) aplicadas a cada 5 m, no maximo, nos trechos em linha reta;

e) aplicadas no inicio de cada ramal;

f) nas descidas dos postos de utilizagao;

g) de cada lado das paredes, forros e assoalhos, quando estes sao
atravessados pela tubulagdo;

h) em qualquer ponto onde for necessario assegurar a identificagao.

7. LIMPEZA DA REDE DE DISTRIBUICAO

Antes da instalacdo, todos os tubos, valvulas, juntas e conexdes,
excetuando-se apenas aqueles especialmente preparados para servico de
oxigénio, lacrados, recebidos no local, devem ser devidamente limpos de
0leos, graxas e outros materiais combustiveis, lavando-os com uma solucao
quente de carbonato de sodio ou fosfato trissédico na proporcao de

aproximadamente 400g para 10Lts.

E proibido o uso de solventes orgénicos tais como o tetracloreto de
carbono, tricloretileno e cloroetano no local de montagem. A lavagem devera
ser acompanhada de limpeza mecanica com escovas, quando necessario. O
material devera ser enxaguado em agua quente. Apds a limpeza devem ser
observados cuidados especiais na estocagem e manuseio de todo este

material a fim de evitar o recontaminagao antes da montagem final.

Os tubos, juntas e conexdes devem ser fechados, tamponados ou
lacrados de tal maneira que po, dleos ou substancias organicas combustiveis
ndo penetrem em seu interior até o momento da montagem final. Durante a

montagem o0s segmentos que permaneceram incompletos devem ser



fechados ou tamponados ao fim da jornada de trabalho. As ferramentas
utilizadas na montagem da rede de distribuicao, da central e dos terminais

devem estar livres de dleo ou graxas.

8. TESTES FINAIS

Apds a instalacao do sistema centralizado deve-se limpar a rede com

nitrogénio livre de éleo ou graxa procedendo-se os seguintes testes:

Depois da instalacao das valvulas dos postos de utilizacdo deve-se
sujeitar a cada secdo da rede de distribuicdo a um ensaio de pressao de uma
vez e meia que a maior pressao de uso, mas nunca inferior a 10 kgf/cm?.
Durante o ensaio deve-se verificar cada junta, conexao e posto de utilizacao
ou valvula com agua e sabdo a fim de detectar qualquer vazamento. Todo
vazamento deve ser reparado e deve-se repetir o ensaio de cada secao em

que houve reparos.

O ensaio de manutengao da pressao padronizada por 24 horas deve
ser aplicado apds o ensaio inicial de juntas e valvulas. Coloca-se nitrogénio,
isento de d6leo ou graxa no sistema a uma pressao de pelo menos 10 kgf/cm?2

OuU @ uma vez e meia a pressao normal de trabalho.

Instala-se um manometro aferido e fecha-se a entrada de nitrogénio
sob pressao. A pressao dentro da rede deve-se manter inalterada por 24

horas levando-se em conta as variagdes de temperatura.

Apds a conclusao de todos os ensaios, a rede deve ser purgada com o
gas para o qual foi destinada, a fim de remover todo o nitrogénio. Deve-se
executar esta purgacao abrindo todos os postos de utilizagdo, com o sistema

em carga, do ponto mais préximo da central até o mais distante.
Em caso de ampliagdo de uma rede de oxigénio, ja existente, os

ensaios de ligacdo do acréscimo a rede primitiva devem ser feitos com

oxigénio.



