PROJETO DE INSTALAGCAO SANITARIA
MEMORIAL DESCRITIVO

TAXA DE OCUPACAO:

Trata-se de uma unidade de sdude publica e para taxa de ocupacao foi adotado
uma populacao de 40 pessoas utilizando 50 litros de agua por dia.

O reservatério de agua e o sistema de tratamento dos despejos foram projetados
de acordo com as normas brasileiras, de modo a preservar a higiene e seguranca do
imovel.

Os despejos saem das diversas redes do prédio, passam por uma caixa coletora e

entram em seguida na rede de esgoto local.
DIMENSIONAMENTO DAS TUBULA(;(")ES:
Para o escoamento em caa tubo de queda, seu didmetro foi calculado em funcao

do numero de UNIDADES HUNTER DE CONTRIBUICAO dos aparelhos sanitarios. Para

0 escoamento nas tubulagdes secundaria foram adotados os didametros em (mm).

APARELHO: (mm)
Lavatério 40
Ralo simples 40
Pia de Cozinha 50
Tanque 50
Maquina de lavar 50
Caixa sifonada 50

RESERVATORIO DE AGUA FRIA:

Calculo para volume de agua potavel:
C=N.C.2

C = (40. 50 . 2)

C = 4000L



Dimensoes do reservatorio superior:

Serdo utilizados 02 reservatorios superiores de polietileno, com capacidade de

2000L cada, suficientes para dois dias.

TANQUE SEPTICO PRISMATICO DE CAMARA UNICA, CONFORME ABNT NBR
7229/93:

Pela formula:
V = 1000 + N(CT + KIf)

Onde:

V = volume em m3

N = ndmero de pessoas ou unidades de contribuicdo

C = Contribuicao de despejos, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia

T = Periodo de detencao, em dias

K = Taxa de acumulagao de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de acumulagao
de lodo fresco

Lf = Contribuicao de lodo fresco, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia

V = 1000 + 40(50 . 0,83 + 57.0,2)
V =2,12m3

DIMENSIONAMENTO DO TANQUE SEPTICO:

Sera utilizado um biodigestor com capacidade de 2,5m3 para a edificacao.

INSTALAGCOES SANITARIAS:

O projeto de instalacdes sanitarias foi elaborado conforme rege norma técnia NBR
5626/93, sendo ligado a rede publica de esgotos da CESAN.

DESINFECCAO E LIMPEZA DO RESERVATORIO:

Sera feita por firma especializada de 06 em 06 meses, ou sempre que houver
suspeita de contaminagao.
Durante a desinfeccdo e a limpeza dos reservatoérios, deverdao ser observados os

seguintes procedimentos:



e Para dar inicio a limpeza, deverdao ser separados: um balde, uma vassoura,
uma escova e agua sanitaria.

e Fechar a entrada de agua do reservatério conforme a seguir:

e Reservatoério Inferior ou superior abastecido diretamente da rede da CESAN por
gravidade.

e OPCAO 1 - Fechar o registro de entrada de dgua junto ao padrdo da CESAN.

e OPCAO 2 - Amarrar a bdia do reservatério.

e Reservatoério superior abastecido diretamente por gravidade:

e Esvaziar o reservatorio conforme a segquir:

RESERVATORIO SUPERIOR:

e Proceder ao escovamento das paredes dos reservatérios acumulando em um
dos cantos o material indesejavel.

e Enxaguar as paredes e o fundo dos reservatorios.

e Fechar os pontos de consumo (torneiras, chuveiros, etc...) e deixar entrar agua
nos reservatérios até encher e adicionar ao mesmo tempo a agua sanitaria,
usando as proporcoes de -2 litro de agua sanitaria para cada 500 litros de agua
nos reservatorios.

e Esperar 04 (quatro) horas sem usar esta agua.

e Depois de decorridas as 04 (quatro) horas esvaziar novamente os reservatorios.

e Depois de concluido esse procedimento o reservatério estara pronto para o uso.

OPERACAO E MANUTENGCAO DAS CAIXAS DE GORDURA E CAIXA RETENTORA
DE MATERIAIS SOLIDOS:

Estas caixas deverdao ter seus residuos removidos mensalmente ou até em
periodos inferiores, para quem possam ter seus objetivos atendidos.
Toda vez que se verificar que o sumidouro estiver com dificuldades de absorvigao

novas unidades deverao ser construidas.

RESPONSAVEL TECNICO



