TRANSPOSICAO DE SEGMENTO DE SARJETA
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ACOSTAMENTO

NOTAS :

1 — Dimensdes em cm;

2 — Concreto fck 2 15 MPaq;

3 — As valetas sero executadas em trechos alternados de 3m, sendo as juntas secas, com pintura asfaltica (CAP);

VALETA DE PROTECAO DE CORTES
VPC-01

MINIMO 300 |

———————————— __ATERRO COMPACTADO |
COM MATERIAL RESULTANTE DE ESCAVAGAQ

/TALUDE DE CORTE

ESCAVAGAO 100

TABELA 1A
CONSUMOS MEDIOS

ESCAVAGAQ 0,39m3/m

APILOAMENTO MANUAL 0,30m=3/m

GRAMA 3.40m? /m
NOTAS :
1 — DimensBes em cm;
2 — As guias de madeira das valetas revestidas de concreto serdo instaladas segundo a

seg¢do transfersal, espagadas de 3m;
3 — As banquetas serdo construidas com material resultante de escavagdo.
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1 - Dimensões em cm;
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2 - Concreto fck   15 MPa;   15 MPa;  
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3 - As valetas serão executadas em trechos alternados de 3m, sendo as juntas secas, com pintura asfáltica (CAP);
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2 - As guias de madeira das valetas revestidas de concreto serão instaladas segundo a  
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seção transfersal, espaçadas de 3m; 
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3 - As banquetas serão construídas com material resultante de escavação.
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