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2[ NOTAS
1 — Dimensbes em cm;
2 — Em geral os meios—fios serdo pré—moldados podendo ser também
/k\/,\ BASE REGULARIZAGAO moldados "IN LOCO” por estrusdo (forma deslizante);
S5 — Os meios—fios serdo executados em segmentos alternados de 3m,
Offset sendo as juntas secas, com pintura asfatica (CAP);
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GUIA DE MADEIRA (2,5 cm x 8,0 cm) 0.47 m/m L PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO TRECHO DE BUENOS AIRES A IGUAPE )
ARGAMASSA ASFALTICA 0,11 kg/m (OBRA  ENDERECO: N ~N
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1 — Dimens8es em cm; - oWwN R ;
2 — As guias de madeira serdo instaladas segundo a seg¢do transfersal da sarjeta, espagadas de 3m; QOOS Zm—mmz\wwﬁm .'J,s\ \ %
3 — Serdo tomadas juntas com argamassa asfaltica a cada 12m; L J Ew\
4 — As sarjetas indicadas aplicam—se também a banquetas de corte e aterros; AREA DE ASFALTO: EXTENSAO: PRANCHA: FOLHA: ; :
5 — Os consumos considerados para a escavagdo em solo e solo local para apoio da sarjeta referem—se wONvaOO m? MOOL.VOOB 03/23 A3 PREFEITURA
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